
改正ＦＩＴ法の施行により、太陽光
メンテナンスが義務化されました。



洗浄前

洗浄前

パネルの汚れ具合を測定し、
洗浄を行う事で回復できる発
電量を弊社独自データーより
算出し、診断報告書を提出致し
ます。

診断報告書により、コスト＆メ
リットを判断して頂きます。

洗浄前後の実
際の発電量を
測定します。

洗浄前と、洗浄後の測定デー
タを比較して、洗浄による効
果を確認して頂きます。

8.6％回復



一見汚れてないように見えて…

雨や風で落ちなかった汚れ。。

砂や鳥の糞が溜まってます

近くで見ると。。

洗浄前 洗浄後

ヒートスポットでパネルの故障にも



北村製作所パネル洗浄の特徴

eco 1MWのソーラーパネルを洗浄するのに

使用する水量はなんと。。。

※1t
洗浄水を回収

高密度
マイクロフィルターで
ろ過

洗浄水を噴射し、電動回転ブラシを搭載した洗浄ヘッド

※パネルの汚れ具合や架台形状により増減します。

太陽光パネル洗浄

太陽光パネル洗浄作業の利点

・洗浄機は、１５０Ｌ洗浄水タンクと発電機を搭載し、

全長：１９６０ｍｍ、 全幅：７３５ｍｍ、全高：１２００ｍｍのコン
パクトなサイズで開発しました。
悪路や細道にも適応でき、様々な架台の形状やパネルの

設置方法にも対応できます。

・洗浄に使用する水量を少なくする事で、洗浄水や水の運搬
に掛かるコストを減らし、洗浄料金を安く提供できます。

・発電量回復診断を行い、洗浄によるコスト＆メリットが見込
めない場合は洗浄をお勧め致しません。
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www.kitamurass.co.jp

札幌・仙台・新潟・金沢・東京・名古屋・大阪・広島・高松・福岡・大分・熊本

お問合せは
ISO9001認証取得 ISO14001認証取得

洗浄機「麗」


